


7

Einrichtung

Systemlösungen 

- Integration modernster Rechner- und Datentechnik ermöglicht den Zugriff auf Netz und Internet an	
	 allen Modulen
- Multifunktionale Nutzung durch versenkbare Monitore. Einrichtung ermöglicht modernste 
	 Unterrichtsform und fördert Kreativität ebenso wie Teamarbeit
- Durch die Multifunktionalität kann mit höchster Effektivität die Schul-, Berufs- und Praxisausbildung im 
	 selben Raum stattfinden
- Die tradierte eintönige und starre Arbeitssituation am Computer wird durch die neuen 
	 Raumsituationen aufgelöst
- Die individualistischen Schüler heutiger Zeit erfahren eine neue Dimension des Lern-Erlebens und die 
	 Lust auf Leistung wächst

Daten-/Video-
Projektoren
finden Sie

ab Seite 35

Wir planen für Sie !
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Einrichtung

- Individuelle, flexible und platzsparende Aufstellung
- Möglichkeit der sicheren Verwahrung der Computertechnik
- Ausführung der Gestelle und Platten entsprechen denen der PC-Arbeitsplätze
- C-Form Tisch mit frontseitigem Bildschirmschacht zur schnellen Umrüstung eines PC-Tisches zu 	
	 einem normalen Schülertisch
- C-Form Tisch mit frontseitigem Kabelkanal unter der Tischplatte und vorgesetzter Blende über die 
	 gesamte Tischlänge; In der Tischplatte eingelassener Kabelkorb mit Klappdeckel
- PC-Eckarbeitsplatz als Vierbeintisch in der Raumecke für 2 Arbeitsplätze mit einer PC-Station; 
	 Viertelkreistischplatte mit diagonalem Gitterkabelkanal
- Stabil geschweißte Gestellkonstruktionen

PC-arbeitsplätze 
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Einrichtung

Alles in einem:	 Endlich gibt es alles in einem für eine gelungene Präsentation. Ob mit dem 	
		  Beamer, DVD- oder VHS-Recorder — der Sound ist gleich inbegriffen 

Ansprechendes Design	 Abgerundete Kanten an der Oberseite, umlaufender, abschließbarer 		
		  Rollladen, versenkte Griffe an den Seitenflächen

Mobil	 Das VisuCom StarMobil ist mit vier großen Lenkrollen ausgestattet, 		
		  zwei sind feststellbar. Die unteren Kanten tragen eine Gummiwulst als 	
		  Kantenschutz.

Flexibler Ausbau	 Das VisuCom StarMobil ist für den flexiblen Ausbau konzipiert und lässt 	
		  sich deshalb durch optionales Zubehör Ihren individuellen Wünschen 		
		  entsprechend ausbauen.

Sicher	 Durch den abschließbaren Rollladen sind die technischen Geräte vor 		
		  unbefugten Zugriffen sicher.

Interaktives Arbeiten	 Mit dem Ultra-Kurzdistanz-Projektor und dem Interaktiven Panel von 	
		  Hitachi sowie der Webcam, dem integrierten Computer und dem Sound-	
		  System arbeiten Sie mühelos interaktiv und flexibel

VisuCom StarMobil
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Das neue FX-Duo Board hat eine harte und haltbare Oberfläche, die robust und leicht zu reinigen ist. In 
ihm sind alle positiven Eigenschaften aller vorangegangenen Modelle uneingeschränkt vereinigt. Darüber 
hinaus kann das neue Whiteboard von bis zu zwei Personen gleichzeitig benutzt werden.
Bisher mussten Sie sich bei interaktiven Whiteboards zwischen elektronischem Stift oder Fingerbedienung 
entscheiden. Nun brauchen Sie nicht mehr zu wählen. Das FX-Duo Board von Hitachi reagiert sowohl 
auf Stift- als auch auf Fingereingaben. Seine reflexionsarme Oberfläche ist augenfreundlich. Da das Board 
von mehreren Personen gleichzeitig benutzt werden kann, ist es unter anderem auch für Lernspiele 
bestens geeignet.

Auf einen Blick

- Lernen ohne Pause - keine Ausfallzeiten dank der 		
	 robusten Oberfläche
- Flexibilität beim Lernen - Arbeit mit Finger oder 		
	 elektronischem Stift
- Interaktive Gruppenarbeit - Gleichzeitige Nutzung 	
	 durch bis zu zwei Personen
- Kontrolle - mit dem elektronischen Stift behält 		
	 der Lehrer Gruppenarbeit an der Tafel jederzeit 		
	 unter Kontrolle
- Augenfreundlich - reflexionsarme Oberflächen-		
	 beschichtung
- Digitizer vor Ort auswechselbar - dank des 		
	 abnehmbaren Digitizers braucht im Falle einer 		
	 Störung nicht das gesamte Board zur Reparatur		
	 geschickt zu werden

Technische Spezifikationen
Lieferbare Größen:	 63“	 |	 77“	 |	 88“
Effektive Bildschirmgrößen:	 1280x960mm	 |	 1573x1180mm	 |	 1831x1030mm
Format:	 4:3	 |	 4:3	 |	 16:10
Eingabemethode:	 Optische Infrarot-Bilderfassung
Schnittstelle für PC:	 USB 1.1 oder USB 2.0

Stift oder Finger? Weshalb nicht beides!
- Das neue Hitachi StarBoard FX-Duo -

Mehr Informationen finden Sie unter www.starboard-easy.de

Hitachi StarBoard FX-Duo - Mit Stift und Finger bedienbar
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Interaktive 
Medien

Auf einen Blick

- 17-Zoll LCD- Bildschirm
- SXGA Auflösung mit exzellenter Farbwiedergabe 	und Kontrastschärfe
- Ein flacher Bildschirm ermöglicht intuitive und genaue Bedienung
- Ein stufenlos verstellbarer Standfuß für eine optimale Bildschirm-Neigung

Auf einen Blick

- Ideale Kombination mit dem StarBoard
- Leichte Handhabung und schnelle Auswertung durch einfaches „Drag and Drop“-Interface
- Standardmäßige Datenbank mit Lehrplan-basierten Übungen und Fragen
- In Powerpoint Integrierbar

Hitachi Touchpanel T-17SXL & VerdICT

Das T-17SXL ist ein kompaktes, interaktives LCD-Display mit SXGA Auflösung. Sein Einsatz verleiht 
Präsentationen, Besprechungen, Unterrichtsstunden und Schulungen ein außergewöhnliches Maß an 
Übersichtlichkeit und zusätzliche Klarheit in der Darstellung. Die mitgelieferte StarBoard Software 
bietet einen reichen Fundus an Funktionen und Tools für überzeugende Präsentationen und effektive 
Zusammenarbeit im Team.

Hitachi Touchpanel T-17SXL

Die Schüler nehmen über infrarot-gesteuerte Handsets an der Klassenumfrage teil - VerdICT 
verzeichnet ohne Zeitverlusst die Antworten. Lehrer sparen dadurch den Aufwand, der durch 
langwierige Testauswertung und die Erstellung von Statistiken entsteht. VerdICT unterscheidet sich von 
anderen interaktiven Umfrage-Systemen durch die äußerst einfache Handhabung. Innerhalb weniger 
Minuten ist das System einsatzfähig. Hitachi legt großen Wert darauf, Lehrern ihren Alltag leichter zu 
machen, in dem sie zunehmend mit einem unübersichtlichen Sortiment technischer Ergänzungen in 
ihrem Klassenraum konfrontiert sind. VerdICT hat ein einfaches „drag and drop-Interface“ und ist 
standardmäßig mit einer Datenbank ausgestattet, die Übungen, Tests und Lehrplan-basierte Fragen 
beinhaltet. 

Hitachi VerdICT
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Hitachi StarBoard FX-Duo - Variable Montage

Durch die vielfältigen Montagevarianten des Hitachi Starboard FX-Duo lässt es sich problemlos in neue 
als auch bereits bestehende Räume integrieren.

Höhenverstellbare Wandmontage 
in Kombination mit klassischen 

Schultafeln
oder Whiteboard-Flügeln

Durch die kompakten Maße des Fahrgestells und die 
Höhenverstellung passt das fahrbare StarBoard durch alle 

Normtüren.

770 mm

14
40

 m
m
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Interaktive 
Medien

Hitachi Ultra-Weitwinkelprojektor - Kurzer Abstand, grosses Bild

Nichts soll bei der Arbeit mit PC, StarBoard FX-Duo und Projektion zwischen Ihnen und Ihrem Publikum 
stehen – auch kein Projektor!

Die mit einzigartiger optischer Technologie von Hitachi ausgestatteten Geräte CP-A100/CP-AW100N/
ED-A111 verfügen über eine Ultra-Weitwinkel-Funktion, die ein großes Projektionsbild bei sehr kurzem 
Abstand ermöglicht.
Dadurch können die Projektoren in unmittelbarer Nähe der Projektionswand aufgestellt werden, 
Schatteneffekte entfallen und die Flexibilität des Benutzers wird erhöht. Dank verbesserter Bildqualität, 
erhöhter Benutzerfreundlichkeit und zusätzlicher Sicherheitsfunktionen werden diese Produkte neue 
Maßstäbe im Geschäfts- und Bildungsbereich setzen.

Technische Spezifikationen
Typ:		  CP-A100	 |	 CP-AW100N	 |	 ED-A111
Lichtstärke:		  2500 ANSI Lumen	 |	 2000 ANSI Lumen	 |	 2000 ANSI Lumen
Kontrast:		  500:1	 |	 400:1	 |	 500:1
Gewicht:		  5,9 kg	 |	 4,7kg	 |	 5,8kg
Geräuschpegel (Eco-Modus):	 29 dB	 |	 28 dB	 |	 28 dB
Besonderheiten:	 Ultra-Weitwinkel, Netzwerkfähig, Vielseitig einsetzbar, 	geringer 	Wartungs-		
	 aufwand, verbesserte Sicherheit,	 umfassende Anschlußmöglichkeiten

Minimale Projektionsentfernung 

Der StarBoard-Anwender kann sich 
direkt am StarBoard aufhalten und 
wird nicht durch das Projektorbild 

geblendet.

Wir sind keine Blender !

Variable Aufhängung zum 
leichten Einstellen des Projekors
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Legamaster eBeam - Die flexible Lösung

Jedes normale Whiteboard wird durch eBeam zu einem interaktiven Arbeitsbereich. Klein, federleicht, 
benutzerfreundlich und besonders vielseitig – das eBeam verleiht Ihrem Unterricht eine zusätzliche 
Dimension. Ihr Whiteboard wird dank eBeam zur digitalen Arbeitsfläche. Arbeiten Sie interaktiv mit 
Ihrem Computer oder speichern Sie sämtliche Aufzeichnungen auf Whiteboard in Echtzeit auf dem PC 
oder dem Notebook.
Anschließend lassen sich die Informationen abspeichern, bearbeiten, ausdrucken und/oder über Intra- 
oder Internet weiterleiten. Wenn Sie die kabellose Bluetooth-Verbindung nutzen möchten, aber Ihr 
Computer ist nicht mit einem Bluetooth-Empfänger ausgestattet, ist das keineswegs ein Problem. Indem 
Sie den Bluetooth- Adapter an die USB-Schnittstelle anschließen, bringen Sie ganz einfach und bequem 
eine kabellose Verbindung zustande.

Auf einen Blick

• Anwendung auf jeder Oberfläche - 	
	 Interaktivität überall
• Einfach zu befestigen - 			 
	 Diebstahlschutz durch Mitnehmen 	
	 des Empfängers
• Durchdachte Software -			 
	 Unterstützung der Unterrichtsvorbe	
	 reitung und der Nachbearbeitung
• Klein, leicht und kostengünstig - 		
	 Erleben Sie mehr Interaktivität für		
	 Ihr Geld
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Interaktive 
Medien

Legamaster eBeam - Die flexible Lösung

eBeam „Interactiv“
Mit eBeam „Interactive“ verfügen Sie, zusammen mit Ihrem Beamer und 
Laptop, über ein komplett mobiles interaktives Whiteboard. Befestigen 
Sie den eBeam-Empfänger auf jeder gewünschten Projektionsfläche und 
Sie haben Ihren eigenen Touchscreen im Großformat!
Also ideal für Personen, die in verschiedenen Zimmern Unterricht 
durchführen möchten. Nachdem der Beamer aufgestellt und der eBeam-
Empfänger befestigt ist, brauchen Sie nur noch den interactive Stylus zu 
verwenden und Sie können sich voll und ganz Ihren Schülern widmen.

eBeam „Whiteboard“
Jedes normale Whiteboard wird durch eBeam „Whiteboard“ zu einem 
interaktiven Arbeitsbereich. Mit den vier verschiedenen Boardmarkern  
und dem elektronischen Radiergummi arbeiten Sie wie immer. Aber 
mit eBeam „Whiteboard“ werden sämtliche Aufzeichnungen  von Ihrem 
Whiteboard in Echtzeit auf den PC oder das Notebook übertragen. 
Anschließend lassen sich die Informationen abspeichern, bearbeiten, 
ausdrucken und/oder über Intra- oder Internet weiterleiten.

eBeam „Flipchart e-Clip“
Ob bei Meetings, Gruppenarbeiten oder Präsentationen – Flipcharts sind 
in Sachen Visualisierung besonders flexibel und unkompliziert. 
Mit dem Legamaster „eBeam“ und dem neuen „e-Clip“ für Flipcharts 
schlägt Legamaster neue Wege ein. Mit Hilfe dieser beiden Produkte 
werden sämtliche Aufzeichnungen sofort auf Ihren Rechner übertragen 
und gespeichert! Auf diese Weise kann man sich die Aufzeichnungen noch 
einmal ansehen, bearbeiten, ausdrucken oder übers Internet verschicken! 
Mit dem Legamaster „eBeam“ sind die Möglichkeiten vor, während und 
nach Ihrer Präsentation unbegrenzt!

Durch die Kombination des Legamaster „eBeams“ mit dem „e-Clip“ werden alle Notizen vom Flipchart 
sofort digitalisiert. Der „e-Clip“ lässt sich mit einem Drehknopf an jedem Flipchart mit gerader 
Schreiboberfl äche befestigen und dient als Halterung des „eBeam“. Es lässt sich schnell und einfach an 
Ihren Laptop anschließen und eröffnet Ihnen grenzenlose Möglichkeiten!
Neben der Anwendung auf allen Whiteboards, ermöglicht der Legamaster „e-Clip“ nun auch den 
Einsatz von „eBeam“ am Flipchart.
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Tafel-
systeme

Für weitere System-Elemente und Detailbeschreibung fordern Sie bitte unsere Beratung an.

Klappschiebetafel

5 Schreibflächen, magnethaftend, durchgehendes Schiebegestell für Wand - und
Bodenmontage, freistehende oder fahrbare Ausführung

Schiebegestell
Verschweißte Stahlrohrkonstruktion, grauweiß 
pulverbeschichtet Stahlritzelwelle mit Stahlgegengewichten
Laufwagen mit kugelgelagerten Polyamidrollen.
Führungsschienen aus Aluminium für wartungsfreie und  
geräuscharme Führung der Tafelflächen. Die Endstellungen 
werden mit Federn / Gummipuffern abgestoppt.
Vorderplatte melaminharzbeschichtete grauweiße  
Kunststoffplatte.

Schreibflächen
Emaillierte Stahlbleche mit Trägerplatten in Sandwichbauweise 
verleimt, Plattenstärke 24mm. Die Kanten der Schreibflächen 
sind mit Aluprofilen wasserdicht verleimt.
Alle Ecken mit abgerundeten Kunststoffkappen eingefasst.
Durchgehende breite Alu-Kreideablage unter dem Mittelfeld 
mit seitlich abschließenden Kunststoffecken.
Schmutzauffangrinnen unter den Seitenflügeln.
1 Alu-Schwamm – und Kreidebehälter mit seitlich
abschließenden Kunststoffecken.
Aluteile natur eloxiert , Kunststoffecken grauweiß

Zubehör
Mattglaseinlegeflügel für Fläche 1 oder 5:
Modell 242010 /-12
Projektionsflächen neig- / schwenkbar
Tafelzeichengeräte, Bilderklemmleisten,
Lineatureinlegeblätter für Mattglas-Einlegeflügel
Schreib-/ Reinigungssets, Magnete
2.Schwammbehälter

Ausstattung

Modell	 242010 Mittelteil H/B  100/200cm
		  Seitenflügel     100/100cm
Modell	 242012 Mittelteil H/B  120/200cm
		  Seitenflügel     120/100cm
Modell	 242015 Mittelteil H/B  150/200cm
		  Seitenflügel     150/100cm

......G	 = Stahl-Email grün für Kreide

......W	 = Stahl-Email weiß für Filzschreiber

...... E	 = Mattglas-Einlegeflügel

...... N	 = Wandmontage an feste Wand

...... F	 = freistehend

...... B	 = Bodenmontage

...... R	 = fahrbar
	
	

Lineaturen     Schreibflächen Stahl-Email grün
Siehe Lineaturblatt
	
Lineaturen     Schreibflächen Stahl-Email weiß 
Siehe Lineaturblatt		
	
Fläche 1:	
Fläche 2:
Fläche 3:
Fläche 4:
Fläche 5:

Montage / Demontage / evtl. Entsorgung
nach Detailklärung.

Die Nummerierung und 
Lineaturen der Tafelflächen finden 
Sie:
Seite 13 , Grafik 1
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Tafel-
systeme

Klappschiebetafel mit Pylonenführung

Ausstattung

Modell	 342010. Mittelteil H/B  100/200cm
		   Seitenflügel     100/100cm
Modell	 342012. Mittelteil H/B  120/200cm
		   Seitenflügel     120/100cm
Modell	 342015. Mittelteil H/B  150/200cm
		   Seitenflügel     150/100cm
	
......G	 Stahl-Email grün für Kreide
......W	 Stahl-Email weiß Filzschreiber
...... E	 Mattglas-Einlegeflügel
	
	
	
	
Pylonenhöhe	
Raumhöhe	
Wandbreite	
Wände: fest	
Leichtbau         Evtl. Mehrpreis Lastverteilung
	
Lineaturen       Schreibflächen Stahl-Email grün
Siehe Lineaturblatt
	
Lineaturen       Schreibflächen Stahl-Email weiß 
Siehe Lineaturblatt	
	
Fläche 1:	
Fläche 2:	
Fläche 3:	
Fläche 4:	
Fläche 5:	

Montage / Demontage / evtl. Entsorgung
nach Detailklärung.

5 Schreibflächen, magnethaftend, Pylonenführungen für Wand-/Bodenmontage
Pylonenhöhe Standard 290cm

Anpassung an Raumhöhe gegen Mehrpreis.

Pylonen
Stranggepresste Aluprofile, Gegengewichte aus Stahl
in Pylonen mit Federn / Gummipuffer abgefedert.
Präzisionsführungen mit kugelgelagerten Laufrollen aus Po-
lyamid für geräuscharme und wartungsfreie Höhenverschie-
bung der Tafelflächen.

Schreibflächen
Emaillierte Stahlbleche mit Trägerplatten in Sandwichbauwei-
se verleimt, Plattenstärke 24mm. Die Kanten der Schreibflä-
chen sind mit Aluprofilen wasserdicht verleimt.
Alle Ecken mit abgerundeten Kunststoffkappen 
eingefasst.
Durchgehende breite Alu-Kreideablage unter dem Mittelfeld 
mit seitlich abschließenden Kunststoffecken;
Schmutzauffangrinnen unter den Seitenflügeln.
1 Alu-Schwamm – und Kreidebehälter mit seitlich
abschließenden Kunststoffecken.
Aluteile natur eloxiert , Kunststoffecken grauweiß

Zubehör
Mattglaseinlegeflügel für Fläche 1 oder 5:
Modell 342010 /-12
Projektionsflächen wandmontiert, fest bzw. 20° neigbar oder 
seitlich an Pylone- bzw. wandmontiert,
neig-/schwenkbar
Tafelzeichengeräte, Bilderklemmleisten , 
Lineatureinlegeblätter für Mattglas-Einlegeflügel
Schreib-/ Reinigungssets, Magnete
2. Schwammbehälter

Die Nummerierung und
Lineaturen der Tafelflächen
finden Sie:
Seite 13 , Grafik 1
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Tafel-
systeme

Einflächenschiebetafel

Ausstattung

Modell	 262010. Fläche H/B 100/200cm
Modell	 262012. Fläche H/B 120/200cm
Modell	 262015. Fläche H/B 150/200cm
Modell	 262510. Fläche H/B 100/250cm
Modell	 262512. Fläche H/B 120/250cm
Modell	 262515. Fläche H/B 150/250cm
Modell	 263010. Fläche H/B 100/300cm
Modell	 263012. Fläche H/B 120/300cm
Modell	 263015. Fläche H/B 150/300cm

......G	 = Stahl-Email grün für Kreide

......W	 = Stahl-Email weiß für Filzschreiber

...... N	 = Wandmontage für feste Wand

...... F	 = freistehend

...... B	 = Bodenmontage

...... R	 = fahrbar
	

Lineaturen      Schreibflächen Stahl-Email grün
Siehe Lineaturblatt

Lineaturen      Schreibflächen Stahl-Email weiß 
Siehe Lineaturblatt	

Fläche 1:	

Montage / Demontage / evtl. Entsorgung
nach Detailklärung.

1 Schreibfläche, magnethaftend, durchgehendes Schiebegestell für Wand- oder Bodenmontage, 
freistehende oder fahrbare Ausführung

Schiebegestell
Verschweißte Stahlrohrkonstruktion, grauweiß pulverbe-
schichtet Stahlritzelwelle mit Stahlgegengewichten Laufwa-
gen mit kugelgelagerten Polyamidrollen.
Führungsschienen aus Aluminium für wartungsfreie und 
geräuscharme Führung der Tafelflächen. Die Endstellungen 
werden mit Federn / Gummipuffern abgestoppt.
Vorderplatte melaminharzbeschichtete grauweiße  Kunst-
stoffplatte

Schreibflächen
Emaillierte Stahlbleche mit Trägerplatten in Sandwich-
bauweise verleimt, Plattenstärke 24mm. Die Kanten der 
Schreibflächen sind mit Aluprofilen wasserdicht verleimt. 
Alle Ecken mit abgerundeten Kunststoffkappen eingefasst.
Durchgehende breite Alu-Kreideablage unter der Schreib-
fläche seitlich abschließenden Kunststoffecken
1 Alu-Schwamm – und Kreidebehälter  mit seitlich
abschließenden Kunststoffecken.
Aluteile natur eloxiert , Kunststoffecken grauweiß

Zubehör
Projektionsflächen neig- / schwenkbar
Tafelzeichengeräte, Bilderklemmleisten, 
Schreib-/ Reinigungssets, Magnete,
2.Schwammbehälter

Die Lineatur der Tafelfläche finden Sie:
Seite 13
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Tafel-
systeme

Multimediatafel mit Pylonenführung

6 Schreibflächen magnethaftend, Flügel einklappbar 
Pylonenführungen für Wand-/Bodenmontage, Pylonenhöhe Standard 290cm

Anpassung an Raumhöhe gegen Mehrpreis.

Pylonen
Stranggepresste Alu-Profile, Gegengewichte 
aus Stahl in  Pylonen mit Federn / Gummipuffer 
abgefedert.
Präzisionsführungen mit kugelgelagerten Laufrol-
len aus Polyamid für geräuscharme und wartungs-
freie Höhenverschiebung der Tafelflächen.

Schreibflächen
Emaillierte Stahlbleche mit Trägerplatten in Sand-
wichbauweise verleimt.
Plattenstärke 24mm. Die Kanten der Schreibflä-
chen sind mit Aluprofilen wasserdicht verleimt.
Alle Ecken mit abgerundeten Kunststoffkappen 
eingefasst.
Durchgehende breite Alu-Kreideablagen unter 
den Schreibflächen mit seitlich abschließenden 
Kunststoffecken, Schmutzauffangrinnen unter 
Flügel.
2 Alu-Schwamm – und Kreidebehälter  mit seit-
lich abschließenden Kunststoffecken.
Aluteile natur eloxiert , Kunststoffecken
grauweiß.

Projektionsfläche
Mittig wandmontiert, fest oder ca. 20° neigbar.

Zubehör
Projektionsfläche fest oder 20° neigbar 
Lichtbildwände im Stahlprofilkasten vor 
Pylonen- oder wandmontiert, mit Kurbelantrieb 
oder elektrisch bedienbar.
Tafelzeichengeräte, Bilderklemmleisten
Schreib-/Reinigungssets, Magnete

Ausstattung

Modell	 361010.  Mittelteil H/B  100/100cm	                            
Seitenflügel     100/100cm
Modell	 361012.  Mittelteil H/B  120/100cm
                            Seitenflügel     120/100cm	
Modell	 361015.  Mittelteil H/B  150/100cm
                            Seitenflügel     150/100cm	
Modell	 401515.  Proj.Fläche H/B 150/150cm
                            fest an Wand montiert	
Modell	 401515N Proj.Fläche H/B 150/150cm
                            wandmontiert neigbar	
			 
......G	 = Stahl-Email grün für Kreide
......W	 = Stahl-Email weiß für Filzschreiber
			 

Pylonenhöhe		
Raumhöhe
Wandbreite		
Wände: fest		
Leichtbau	 Evtl. Mehrpreis für Lastvertei-
lung	
	
	
Lineaturen	 Schreibflächen Stahl-Email grün
Siehe Lineaturblatt

Lineaturen	 Schreibflächen Stahl-Email weiß
Siehe Lineaturblatt
	
		
Fläche 1:		
Fläche 2:		
Fläche 3:	
Fläche 4:	
Fläche 5:	
Fläche 6:

Montage / Demontage / evtl. Entsorgung nach Detail-
klärung.

Die Nummerierung und Lineaturen
der Tafelflächen finden Sie:
Seite 13 , Grafik 3
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Tafel-
systeme

Einflächenschiebetafel mit Pylonenführung

Ausstattung

Modell	 302010. 1 Schreibfl.  H/B  100/200cm
Modell	 302012. 1 Schreibfl.  H/B  120/200cm
Modell	 302015. 1 Schreibfl.  H/B  150/200cm
Modell	 302510. 1 Schreibfl.  H/B  100/250cm
Modell	 302512. 1 Schreibfl.  H/B  120/250cm
Modell	 302515. 1 Schreibfl.  H/B  150/250cm
Modell	 303010. 1 Schreibfl.  H/B  100/300cm
Modell	 303012. 1 Schreibfl.  H/B  120/300cm
Modell	 303015. 1 Schreibfl.  H/B  150/300cm
Modell	 304010. 1 Schreibfl.  H/B  100/400cm
Modell	 304012. 1 Schreibfl.  H/B  120/400cm
Modell	 304015. 1 Schreibfl.  H/B  150/400cm	
......G	 = Stahl-Email grün
......W	 = Stahl-Email weiß
......S	 =Zusätzlicher Schwamm-/Kreidebehälter
		
		
Pylonenhöhe: Serienmäßig werden die Pylonen	
                      in der Höhe von 295cm geliefert.	                      
Ab 295cm  Mehrpreis	
	

Lineaturen   Schreibflächen Stahl-Email grün
Siehe Lineaturblatt

Lineaturen  Schreibflächen Stahl-Email weiß    
Siehe Lineaturblatt
	

Fläche 1:	

Montage / Demontage / evtl. Entsorgung
nach Detailklärung.

Eine Schreibfläche zwischen den Pylonen geführt, vertikal verschiebbar.
Pylonenhöhe Standard 290cm

Anpassung an Raumhöhe gegen Mehrpreis.

Pylonen
Stranggepresste Aluminium Profile,  natureloxiert . 
Gegengewichte aus Stahl, werden in  Pylonen mit 
Federn / Gummipuffer abgefedert.
Präzisionsführungen mit kugelgelagerten Laufrollen 
aus Polyamid für eine geräuscharme und wartungs-
freie Höhenverschiebung der Tafelflächen.

Schreibflächen
Emaillierte Stahlbleche mit Trägerplatten in Sand-
wichbauweise verleimt, Plattenstärke 24mm.
Die Kanten der Schreibflächen sind mit Aluprofilen
wasserdicht verleimt.
Alle Ecken mit abgerundeten Kunststoffkappen 
eingefasst.
Durchgehende schmale Kreideablage unter der 
Schreibfläche aus Aluminium mit seitlich abschlie-
ßenden Kunststoffecken.
1 Schwamm – und Kreidebehälter aus Aluminium 
mit seitlich abschließenden Kunststoffecken.
Alle Aluteile natur eloxiert , Kunststoffecken grau-
weiß.

Zubehör
Projektionsflächen seitlich an Pylonen montiert
Neig- und schwenkbar
Projektionsflächen / Spannwände mittig zwischen 
Pylonen den montiert fest montiert oder 20° neig-
bar.
Lichtbildwände mit Kurbelantrieb oder elektrisch 
bedienbar.
Tafelzeichengeräte, Bilderklemmleisten,
Magnete und  Schreib-/Reinigungssets.
Schwamm-/Kreidebehälter

Die Lineatur der Tafelfläche finden Sie:
Seite 13
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systeme

Doppelpylonentafel

Ausstattung

Modell	 322010. 2 Schreibfl.  H/B  100/200cm	
Modell	 322012. 2 Schreibfl.  H/B  120/200cm	
Modell	 322015. 2 Schreibfl.  H/B  150/200cm	
Modell	 322510. 2 Schreibfl.  H/B  100/250cm	
Modell	 322512. 2 Schreibfl.  H/B  120/250cm	
Modell	 322515. 2 Schreibfl.  H/B  150/250cm	
Modell	 323010. 2 Schreibfl.  H/B  100/300cm	
Modell	 323012. 2 Schreibfl.  H/B  120/300cm	
Modell	 323015. 2 Schreibfl.  H/B  150/300cm	
Modell	 324010. 2 Schreibfl.  H/B  100/400cm	
Modell	 324012. 2 Schreibfl.  H/B  120/400cm	
Modell	 324015. 2 Schreibfl.  H/B  150/400cm	

......G	 = Stahl-Email grün für Kreide

......W	 = Stahl-Email weiß für Filzschreiber

......S	 =Zusätzlicher Schwamm-/Kreidebehälter
		
		
Pylonenhöhe		
Raumhöhe		
Wandbreite		
Wände: fest	 Evtl. Mehrpreis für Lastverteilung	
		
Leichtbau
	
Lineaturen	 Schreibflächen Stahl-Email grün
Siehe Lineaturblatt
	
Lineaturen	 Schreibflächen Stahl-Email weiß
Siehe Lineaturblatt	

Fläche 1 vorne, Fläche 2 hinten:

Montage / Demontage / evtl. Entsorgung nach Detailklä-
rung.

Für weitere System-Elemente und Detailbeschreibung fordern Sie bitte unsere Beratung an.

2 Schreibflächen hintereinander, magnethaftend, unabhängig voneinander
vertikal verschiebbar

Pylonenführungen für Wand-/Bodenmontage, Pylonenhöhe Standard 290cm 
Anpassung an Raumhöhe gegen Mehrpreis.

Pylonen
Stranggepresste Aluminium Profile, Gegenge-
wichte aus Stahl in  Pylonen mit Federn / Gum-
mipuffer abgefedert.
Präzisionsführungen mit kugelgelagerten Lauf-
rollen aus Polyamid. Für geräuscharme und war-
tungsfreie Höhenverschiebung der Tafelflächen.

Schreibflächen
Emaillierte Stahlbleche mit Trägerplatten in Sand-
wichbauweise verleimt, Plattenstärke 24mm. 
Die Kanten der Schreibflächen sind mit Aluprofi-
len wasserdicht verleimt.
Alle Ecken mit abgerundeten Kunststoffkap-
pen eingefasst. Durchgehende schmale Alu-
Kreideablage unter der Schreibfläche mit seitlich 
abschließenden Kunststoffecken.
1 Alu-Schwamm – und Kreidebehälter mit 
seitlich
abschließenden Kunststoffecken.
Aluteile natur eloxiert , Kunststoffecken grau-
weiß.

Zubehör
Projektionsflächen seitlich an Pylonen- oder 
wandmontiert,        
Neig- und schwenkbar
Projektionsflächen / Spannwände mittig zwi-
schen Pylonen wandmontiert, fest oder 20° 
neigbar.
Lichtbildwände im Stahlprofilkasten vor
Pylonen- oder wandmontiert, mit Kurbelantrieb 
oder elektrisch bedienbar.
Tafelzeichengeräte, Bilderklemmleisten,
Schreib-/Reinigungssets, Magnete,
2.Schwamm-/Kreidebehälter
Fläche 1 vorne: Breite Alu-Kreideablage
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Patentdoppeltafel mit Pylonenführung

Ausstattung

Modell	 382012. 2 Schreibfl.  H/B 120/200cm
Modell	 382015. 2 Schreibfl.  H/B 150/200cm
Modell	 401515. Proj.Fläche H/B 150/150cm	
	 fest wandmontiert
Modell	 401515N Proj.Fläche H/B 150/150cm
	 wandmontiert ca.20°neigbar
		
......G	 = Stahl-Email grün für Kreide
......W	 = Stahl-Email weiß für Filzschreiber

Pylonenhöhe	
Raumhöhe	
Wandbreite	
Wände: fest	
Leichtbau        Evtl. Mehrpreis für Lastverteilung
	

Lineaturen      Schreibflächen Stahl-Email grün
Siehe Lineaturblatt	

Lineaturen      Schreibflächen Stahl-Email weiß            
Siehe Lineaturblatt	

Fläche links, Fläche rechts:

Montage / Demontage / evtl. Entsorgung
nach Detailklärung.

2 Schreibflächen magnethaftend, Schreibflächen unabhängig voneinander
vertikal und horizontal verschiebbar.

Pylonenführungen für Wand-/Bodenmontage, Pylonenhöhe Standard 290cm
Anpassung an Raumhöhe gegen Mehrpreis

Pylonen
Stranggepresste Alu-Profile, Gegengewichte aus Stahl 
in  Pylonen mit Federn / Gummipuffer abgefedert.
Präzisionsführungen mit kugelgelagerten Laufrollen 
aus Polyamid für geräuscharme und wartungsfreie 
Höhenverschiebung der Tafelflächen.

Schreibflächen
Emaillierte Stahlbleche mit Trägerplatten in Sandwich-
bauweise verleimt, Plattenstärke 24mm. Die Kanten 
der Schreibflächen sind mit Aluprofilen wasserdicht 
verleimt.
Alle Ecken mit abgerundeten Kunststoffkappen ein-
gefasst.
Durchgehende breite Alu-Kreideablagen unter den 
Schreibflächen mit seitlich abschließenden Kunststoff-
ecken.
2 Alu-Schwamm – und Kreidebehälter mit seitlich
abschließenden Kunststoffecken.
Aluteile natur eloxiert , Kunststoffecken grauweiß.

Projektionsfläche
Mittig wandmontiert, fest oder ca. 20° neigbar.

Zubehör
Projektionsfläche fest oder 20° neigbar 
Lichtbildwände im Stahlprofilkasten vor Pylonen- 
oder wandmontiert, mit Kurbelantrieb oder elek-
trisch bedienbar.
Tafelzeichengeräte, Bilderklemmleisten, Schreib-/Rei-
nigungssets, Magnete

Die Nummerierung und Lineaturen
der Tafelflächen finden Sie:
Seite 13 , Grafik 4
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Ausstattung

Modell	 031210. Fläche H/B 100/120cm
Modell	 031510. Fläche H/B 100/150cm
Modell	 032010. Fläche H/B 100/200cm
Modell	 031512. Fläche H/B 120/150cm
Modell	 032012. Fläche H/B 120/200cm
Modell	 0315Pf.	  Fläche H/B 150/150cm
Modell	 0318Pf.	  Fläche H/B 180/180cm
		
		

......G	 = Stahl-Email grün für Kreide

......W	 = Stahl-Email weiß für Filzschreiber

...... K	 = Naturkork

...... KL	 = Korklinoleum

...... Pf	 = Projektionsfläche

Lineaturen	 Schreibflächen Stahl-Email grün
Siehe Lineaturblatt
	
Lineaturen	 Schreibflächen Stahl-Email weiß 
Siehe Lineaturblatt

2 Tafelflächen, unterschiedliche Arbeitsflächen
fahrbare Ausführung

Gestell
Verschweißte Stahlrohrkonstruktion, Gestellfüße 
mit 4 Lenkrollen, 2 davon feststellbar.
Arbeitsfläche im Gestellrahmen horizontal 360° 
drehbar.
Stufenloser Arretierungsbeschlag.
Unter Arbeitsfläche durchgehende breite Ablage  
Komplett grauweiß einbrennlackiert.

Unterschiedliche Arbeitsflächen
Trägerplatten in Sandwichbauweise mit umlau-
fenden Aluprofilen wasserdicht verleimt,
Plattenstärke 24mm. 
Alle Ecken mit abgerundeten Kunststoffkappen 
eingefasst
Aluteile natur eloxiert, Kunststoffecken grauweiß
Stahl-Email-Schreibflächen sind magnethaftend
Naturkork/Korklinol zum Anpinnen, braun bzw. 
graubraune Oberfläche.

Projektionsfläche strukturierte mattweiße Ober-
fläche

Zubehör
Gestellrahmen 50cm höhenverstellbar.
Klettenstoff und Rillengumm-Arbeitsflächen
Schreib-/ Reinigungssets, Magnete, Pinnnnadeln

Die Lineatur der Tafelfläche finden Sie:
Seite 13

Fläche vorne, Fläche hinten:

Fahrbare Mehrzwecktafel
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systeme

Ausstattung

Modell	 141010.   H/B  100/100cm	
Modell	 141210.   H/B  100/120cm	
Modell	 141510.   H/B  100/150cm	
Modell	 141512.   H/B  120/150cm	
Modell	 142010.   H/B  100/200cm	
Modell	 142012.   H/B  120/200cm	
Modell	 142015.   H/B  150/200cm	
Modell	 142510.   H/B  100/250cm	
Modell	 142512.   H/B  120/250cm	
Modell	 142515.   H/B  150/250cm	
Modell	 143010.   H/B  100/300cm	
Modell	 143012.   H/B  120/300cm	
Modell	 143015.   H/B  150/300cm	
Modell	 144010.   H/B  100/400cm	
Modell	 144012.   H/B  120/400cm	
			 
			 
......G	 = Stahl-Email grün
......W	 = Stahl-Email weiß
......N	 =Kork Natur
......A	 =durchgehende schmale Ablageleiste
......B	 =Bilderklemmleiste
......BK	 =Bilderklemmen
......S	 =Zusätzlicher Schwamm-/Kreidebehälter
		
		
Lineaturen Schreibflächen Stahl-Email grün
Siehe Lineaturblatt

Lineaturen Schreibflächen Stahl-Email weiß       
Siehe Lineaturblatt

	
Fläche vorne:	

Montage / Demontage / evtl. Entsorgung
nach Detailklärung.

Zum Beschriften für Kreide-, Whiteboardstifte oder als Pinnwandtafeln

Oberflächen
Stahl Email grün / weiß
Emaillierte Stahlbleche mit Trägerplatten in Sandwich-
bauweise verleimt, Plattenstärke 24mm. Die Kanten 
der Schreibflächen sind mit Aluprofilen wasserdicht 
verleimt.
Alle Ecken mit abgerundeten Kunststoffkappen
eingefasst.

Pinnflächen
Kork Naturflächen 5mm stark, mit Trägerplatte in 
Sandwichbauweise verleimt. Plattenstärke 24mm. Die 
Kanten der Pinnflächen sind mit Aluprofilen
wasserdicht verleimt.
Alle Ecken mit abgerundeten Kunststoffkappen
eingefasst.

Zubehör
Durchgehende schmale Ablageleiste
Bilderklemmleiste / Bilderklemmen je lfdm. 4 Stück
Schwamm- / Kreidebehälter  
Magnete / Schreib-/Reinigungssets
Pinn-Nadeln

Die Lineatur der Tafelfläche finden Sie:
Seite 13

Wandtafel 



25

Tafel-
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Wandtafel Zeichengeräte / Kartenständer / Alu Wandleisten

Ausstattung

Kartenständer freistehend

Mit kippsicherem Fünffuß, OHP-Bügel zur Schrägstellung einer Bildwand.
Höhenverstellung bis 280cm

Alu-Wandleisten für unterschiedliche Nutzung, H=70mm

Je lfdm. 4 Stück Rollklemmen mit integriertem Galeriehaken
Alu-Umrahmungsprofile natur eloxiert. Lieferung inkl. Montagematerial.
AK 1 - Oberfläche weiß melaminharzbeschichtet 
AK 2 - Oberfläche Naturkork zum Anpinnen
AK 3 - Oberfläche Stahl-Email-grün, magnethaftend, mit Kreide beschreibbar
AK 4 - Oberfläche Stahl-Email-weiß, magnethaftend, mit Filzschreiber
           beschreibbar, trocken abwischbar
AK 5 - Oberfläche kombiniert Stahl-Email-weiß mit Naturkork

Zubehör/Ergänzungen: Rollklemmen / Pinnadeln / Rundmagnete

Ausstattung

Gerätetafel  I 09.5205 110/45cm

Profil-Lineal Polystyrol weiß ,cm –Teilung 100cm 

Geometriedreieck Plexiglas , transparent 60cm

Präzisionszirkel universal 52cm

Zeigestock Glasfieber 105cm

Gerätetafel  II 09.5405 110/63cm

Profil-Lineal Polystyrol weiß ,cm –Teilung 100cm 

Zeichendreieck 60° Polystyrol weiß 60cm

Präzisionszirkel universal 52cm

Zeigestock Glasfieber 105cm

Winkelmesser Polystyrol weiß 50cm

Zeichendreieck 45° Polystyrol weiß 60cm

Zubehör
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Zubehör

Zubehör für Kreidetafeln:

Zubehör für Whiteboard:

Schulkreide mit Fingerschutzfilm

Tafellappen

Tafelwischer

Viskose Schwamm

Tafelkreide Atla weiß
1.2000   72 Stück

Tafelkreide Atla farbig sortiert
3.3006   12 Stück

Für schnelle trockene Reinigung, 
mit Magnetkern und wechsel-
baren Streifen per Klettver-
schluß.
Magnetwischer Nr.: 120300
Ersatzstreifen

Boardmarker TZ 10
Etui mit 4 Stück farbig 
sortiert schwarz, rot, 
blau, grün.
Art Nr.: 111094

Verschiedene Größen
von 10mm Haftkraft 150g bis  
35mm Haftkraft 2500g 

Tafelschwamm

Magnetwischer Whiteboardstifte Haftmagnete

Tafelreinigung

Intensiv Reinigungsmittel. 
Leichte und schmierfreie 
Reinigung von Glas und 
Stahlschreibflächen 
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Grafik 1

Stahl Email-grün

Einteilung der gewünschten
Lineaturen bei Klapptafeln

Normschrift 1. Schuljahr
Nr. 21 Abstand 4-5-4cm

Stahl Email-grün

Einteilung der gewünschten Lineaturen bei
hintereinander laufenden Tafelflächen

Normschrift 2. Schuljahr
Nr. 22 Abstand 3-4-3cm

Normschrift 3. Schuljahr
Nr. 23 Abstand 3,5 – 8cm

Normschrift 4. Schuljahr
Nr. 24 Abstand 10cm

Normschrift Notensystem
Nr. 40 Abstand 2,5cm

Normschrift Steno
Nr. 30 Abstand 4cm

Rechenkästchen Nr. 50 
Abstand 5 cm/10cm

Kreuzkaro Nr. 60
Abstand 5 cm/10 cm

Stahl Email - weiß

Einbrennlackierte Lineaturen:	 Kreuzkaro Nr. 60 Abstand 5cm
				    Notensystem Nr. 40 Abstand 2,5cm

2 3 4

1 5

Vordere Seite 1

Hintere Seite 2

Grafik 2

Grafik 3
Grafik 4

1
2

3 4

5

6

1 2

Lineaturen
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Einrichtung

Schaukästen & Vitrinen für Aussen

- Klassische, eckige Aussen-Vitrine
- Verschiedene Standbeine, Unterkonstruktionen und Leuchtkästen wählbar
- Anbringung von Dekorelementen möglich
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Einrichtung

Schaukästen & Vitrinen - für Innen

- Glas-und Schrankhöhe individuell lieferbar
- Ausfachungsflächen können mit verschiedenartigen Füllungen aus Holz,Metall,Kunststoff und Glas 	
	 geschlossen werden
- Verschiedenartige Zubehör-Elemente können spezifisch eingefügt werden
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Moderation

Moderationswände & flipcharts

- Effektives und zielgerichtetes Teamwork
- Methodengerechte Moderationswand oder für 		
	 eine andere Verwendung Ihrer Wahl
- Doppelseitig filzbespannt oder kartonkaschiert
- Besonders leichtes Einstechen der Nadeln
- Schnelle und einfache Montage
- Elegantes Design mit umlaufendem Aluminiumrahmen
- Mobil durch mitgelieferten Rollensatz
- Sicherer Stand durch feststellbare Rollen
- Spezielle Fußkonstruktion ermöglicht die halbrunde 	
	 Anordnung der Tafeln.

- Stufenlos höhenverstellbares Dreibeinstativ oder als 	
	 fahrbare Variante
- Schraubbarer Blockhalter
- Aufhängung für alle Papierformate (max. 101 x 66cm)
- Fixierung an drei verschiedenen Positionen möglich
- Integrierte Ablage für Marker im Blockhalter
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Moderation

Pinwände & Zubehör

- Pintafeln in verschiedenen Farbvarianten
- Verschiedene Größen
- Strapazierfähige Textilbespannung
- Aluminiumrahmen mit Kunststoffecken
- Einfache Wandmontage
- Montage waagerecht oder hochkant möglich
- Lieferung inklusive Montagesatz

- Verschiedenes Zubehör für die unterschiedlichen 		
	 Moderationsprodukte
- z.B. Moderationskoffer, Pin-Nadeln, Moderationskarten
	 Nachfüll-Sets, Papierwagen, ...
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Medien-
technik

Bildwände

Elektrische Bildwand
Bildwand im Stahlprofilkasten.		  Tuchgröße 
Einfache Wand-/Deckenmontage. 	 H/B 180/180cm
Leiser, schnell laufender Motor.		  H/B 200/200cm
Stufenlose Einstellung des Bild-		  H/B 240/240cm
formates. Endabschaltung beim		  H/B 300/300cm
Auf- und Abrollen des Tuches.		  H/B 138/180cm
Stahlprofilkasten weiß lackiert		  H/B 153/200cm
Unterschiedliche Tuchsorten je nach	 H/B 183/240cm
Raum-/Projektionsbedingungen.		  H/B 213/280cm
					     H/B 228/300cm Wei-
tere Tuchgrößen auf Anfrage

Bildwand mit Handkurbel
Bildwand im Stahlprofilkasten 		  Tuchgröße 
Einfache Wand-/Deckenmontage.	 H/B 180/180cm
Bedienung mittels Handkurbel, 		  H/B 200/200cm
Kurbel ist abnehmbar. Stufenlose Ein-	 H/B 240/240cm
stellung des Bildformates,		  H/B 300/300cm
Begrenzung gegen zu weites 		  H/B 138/180cm
Ausfahren des Tuches			   H/B 153/200cm
Stahlprofilkasten weiß lackiert		  H/B 183/240cm
Unterschiedliche Tuchsorten je nach	 H/B 213/280cm
Raum-/Projektionsbedingungen.		  H/B 228/300cm

Weitere Tuchgrößen auf Anfrage

Mobile Falt Bildwand (Fast Fold)
Mobile und flexibel einsetzbare		  Tuchgröße
Bildwand. Für Veranstaltungen mit	 H/B 213/213cm
großem Publikum geeignet, inkl.		  H/B 244/244cm Trage-
tasche. Einfaches Auf- und 		  H/B 274/274cm
Abbauen ohne Werkzeug.		  H/B 305/305cm Stabile klapp-
bare Füße, Rahmen 		  H/B 160/213cm
höhenverstellbar.			  H/B 228/305cm Unterschied-
liche Tuchsorten je nach	 H/B 320/427cm
Raum-/Projektionsbedingungen	

Weitere Tuchgrößen auf Anfragen

Stativbildwand
Stabiles, rundes Gestänge mit 		  Tuchgröße
integriertem OHP Keystone Bügel. 	H/B 145/145cm
Spezielle Transportsicherung.		  H/B 160/160cm Fuß-
bediente Stativentriegelung.		  H/B 180/180cm
Unterschiedliche Tuchsorten je nach	 H/B 200/200cm
Raum-/Projektionsbedingungen

Weitere Tuchgrößen auf Anfragen
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Projektionsflächen & Spannwände

Ausstattung

Modell	 400130.   H/B  130/130cm
Modell	 400150.   H/B  150/150cm
Modell	 4002015. H/B  150/200cm
150/200 Montage nur nach Detailklärung
Sondergrößen auf Anfrage
	
......F	 Feste Wandmontage
......M	 Wandmontiert  neigbar 
......R	 Wandmontiert rechts neben Tafel
...... L	 Wandmontiert links neben Tafel
... RG	 Rechts an Tafelgestell montiert
... LG	 Links an Tafelgestell montiert
....RP	 Rechts an Pylone montiert
....LP	 Links an Pylone montiert

Montage / Demontage / evtl. Entsorgung nach 
Detailklärung.

Fest wandmontiert, neigbar oder neig-/schwenkbar
Spannwände ab Größe H/B 180/240cm auf Anfrage

Einsatzmöglichkeiten: Projektionsflächen
Strukturierte mattweiße Oberfläche auf 
Trägerplatte in Sandwichbauweise verleimt.
Plattenstärke 24mm.
Die Kanten sind mit Alu-Profilen -natur eloxiert- 
und abgerundeten Kunststoffecken -grauweiß- ein-
gefasst.

Spannwände
Antistatisches Bildwandtuch mit verstärkten 
Rändern und Ösen rückseitig mit dauerelastischen 
Gummibändern verspannt. Äußerer Spannrahmen 
aus Rechteckrohr mit innerem Schnürrahmen, 
gitterförmig verbunden, verdeckt liegende Monta-
gepunkte.

Halterungen, Beschläge
Für Wandmontage an feste Wände oder Montage 
an Tafelgestelle/ Pylonen. Stabile, wartungsfreie 
Halterungen/Beschläge, grauweiß einbrennlackiert.

Ca. 20° neigbare und 30°
schwenkbare Projektionsfläche
links oder rechts an Pylonen-
klappschiebetafel  oder fest
an wandmontiert.

Ca. 20° neigbare und 30° 
schwenkbare Projektionsfläche 
links oder rechts an Tafel
gestell montiert.

Ca. 20° neigbare und 30°
schwenkbare Projektionsfläche 
links oder rechts an Doppel-
Pylonentafel oder fest an der Wand 
montiert.

Fest wandmontierte oder 
ca. 20° neigbare Projektions- 
fläche mittig zwischen der
Pylonentafel montiert.
Spannwände auf Anfrage.

Wandmontierte oder  ca. 20°
neigbare Projektionsfläche
an der Wand montiert.
Spannwände auf Anfrage.
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Daten-/Videoprojektoren und Overheadprojektoren

Wir arbeiten mit den führenden Herstellern von Daten-/Videoprojektoren und Overheadprojektoren 
zusammen. Dadurch können wir Ihnen als verlässlicher Handelspartner für jeden Einsatz das richtige 
Gerät anbieten.
Zusätzlich erhalten Sie selbstverständlich eine Vor-Ort-Austauschgarantie und einen kurzfristigen 
Ersatzteil-Service.
Planen Sie den Kauf von Daten-/Videoprojektoren oder Overheadprojektoren? Fragen Sie unsere 
Hotline doch einfach nach unseren tagesaktuellen Preisen: 07203 / 92 59 - 0
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Daten-/Videoprojektoren und Overheadprojektoren
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Elektrischer Deckenlift für digitale Projektoren

Universelle Projektoren-Halterungen
Verschiedene Längen und Modelle
Exclusiv     67-110 cm
Standard   60-110 cm
Standard   40-70 cm
Home        15 cm fest

• Halterung aus kratzfestem, hochwertigem Aluminium 
• Feste Länge von 15 cm
• Universell einsetzbar durch variable Befestigungsarme
   (360° dreh- und 20° neigbar) [hier klicken]
• Optimal Gerätebelüftung durch Abstandbolzen
• Flexible Ausrichtungsmöglichkeit durch Kugelgelenk
• Gewichtsaufnahme bis 25 kg 
• Ab sofort in den Farben Lichtgrau (RAL 7035),
   Schwarz (RAL   9005), Silber (RAL 9006) und Weiß (RAL 9016)  
   erhältlich 
Verwendbar mit dem Universellen Schutzgehäuse für Projektoren
Lieferumfang: Halterung, Befestigungsschrauben, Montageanleitung, 
Weiteres Zubehör auf Anfrage.

Exclusiv Home

• Einbau in der Decke: Ästhetisch und diebstahlerschwerend
• Platzsparende Einbauhöhe von nur 28 cm (inkl. kleinem Projektor) bei Art. Nr. 22400
• Verschleißfreier, geräuscharmer Scherengelenkmechanismus
• Optimale Projektorplatzierung dank verschiebbarer Auflagepunkte
• Sicherer Projektorhalt durch Gurtbefestigung
• Integrierte Kabelführung 
• Maximale Belastbarkeit: 20 kg

Lieferumfang: Deckenlift, Deckenmontageplatten, Neue benutzerfreundliche Fernbedienung / IR-
Empfänger, Bedienungsanleitung

VGA Kabel*

  5 m	   € 26,18
10 m	   € 49,98
15 m	   € 71,40
20 m	 € 94,01

VGA-Kabel
HD15, (Stecker/Stecker)

  5 m	  € 16,66
10 m	  € 29,75
15 m	  € 41,65
20 m	  € 61,88

VGA-Kabel
HD15, (Stecker/Buchse)

pro Stück    € 5,95

Gender Changer VGA 
(Buchse/Buchse)

 
  2 m	   € 4,76
  5 m       	 € 8,33
10 m	   € 14,28

Audio-Kabel
Stereo Cinch (Stecker/Stecker)

  1 m	    € 4,17
  2 m	    € 5,36
  5 m	  € 10,71
10 m	  € 11,90

Stereoklinke 3,5 mm
(Stecker/Stecker) 

  5 m	     € 9,52
10 m	   € 20,71
15 m	   € 26,76
20 m	   € 36,53

S-Video-Kabel
4pin MiniDIN Stecker/Stecker

S-Video Kabel*

Audio Kabel* Composite-Video Kabel*

  2 m	   € 34,51
  5 m	   € 53,55
10 m	   € 73,78
15 m	        € 98,77
20 m	 € 117,81

AV-Kabel 
3xCinch-Stecker/3xCinch-Stecker  

  5 m	   € 4,88
10 m	 € 10,35
15 m	 € 14,04
20 m	 € 21,30

Composite-Video-Kabel
Cinch-Stecker/Cinch-Stecker

www.ersatzlampe.net
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Wegeleit-
systeme

Beschilderung & Wegweiser

Wandschild-Kombination
Alu-Rahmenschild mit 2mm Dibond-Fläche zur 
Direktbeschriftung und 3 Acrylglasabdeckungen 
zum Hinterlegen eigener Informationen

Deckenschild
Alu-Rahmenschild mit 
3mm Dibond-Fläche

Plasma-Säule als Wegeleitsystem
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Wegeleit-
systeme

Mobiler Wandaufsteller
mit aufgesetztem Wechselrahmen zum Hinterlegen eige-
ner Informationen im Hochformat DIN A3
H 1200 x B 313 mm

Fahnenschild
beidseitige Rohre D=9mm
Beschriftungsfäche H x B 149mm

Türschild
beidseitige Rohre D=9mm
Beschriftungsfläche H 149 x B 135mm
Maße: H 149 x B 149mm

Wandschild / Zwischenwegweiser
beidseitige Rohre D=12mm
Beschriftungsfäche H 297 x B 420mm
weitere Größen lieferbar

Beschilderung & Wegweiser
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Wegeleit-
systeme

Beschilderung & Wegweiser

Türschild
beidseitige Rohre D=9mm
Beschriftungsfläche H 149 x B 135mm
Maße: H 149 x B 149mm

Wandschild / Zwischenwegweiser
beidseitige Rohre D=12mm
Beschriftungsfäche H 149 x B 420mm
weitere Größen lieferbar

Infosäule
beidseitige Rohre D=27mm
zur Direktbeschriftung

Deckenschild / Zwischenwegweiser
beidseitige Rohre D=12mm
Beschriftungsfäche H 149 x B 420mm
weitere Größen lieferbar
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Service

Service

Austausch defekter Glasschreibflächen 
beschichten/linieren vorhandener Flächen

100/100 cm H/B, Lineaturen nach Lineaturblatt
120/100 cm H/B, dto.
150/100 cm H/B, dto.
100/200 cm H/B, dto.
120/200 cm H/B, dto.
150/200 cm H/B, dto.

Sondergrößen auf Anfrage

Ersatzteile

Schiebegestelle / Frontplatten / Stahlseile /Ketten
Führungswagen / Ritzelwellen / Rollenböcke
Alu-Kreideablagen / Alu- Schwammbehälter
Scharniere / Aufschlagstücke / Abstoppfedern
Schaumstoffplatten / Endkappen für Ablagen / etc.

Dienstleistungen

Montagen/Ummontagen von Tafelanlagen, Bildwänden
Kundendienst an Tafelanlagen
Gewichtsausgleich durchführen
Lineaturen auftragen
Tafelreinigung

Sicherheitsüberprüfungen / Diagnosen
(TÜV empfiehlt regelmäßige fachgerechte Überprüfung alle 2 Jahre durch 
Fachpersonal)  

Wartungsverträge für die regelmäßige Überprüfung der
Tafelanlagen können Sie mit uns jederzeit vereinbaren.

Geräteservice

Reinigung Staubfilter, Gehäuseinnenraum
Reinigung LCD-Module und Platinen
Überprüfung und Einstellung der optischen Systeme
Evtl. Bereitstellung eines Ersatzprojektors

Projektorenhersteller empfehlen: Alle 100 Betriebsstunden
Reinigung von außen mit Luftfilter und alle 500 Betriebsstunden Kom-
plettreinigung inkl. Wartung.

Günstige Ersatzlampen finden Sie unter www.ersatzlampe.net
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Service

Antwortfax & Katalogbestellung

Faxantwort
(07203 /92 59 - 66)

Kundennummer:	 _____________________________________________

Firma / Schule:	 _____________________________________________

Straße:	 _____________________________________________

Ort:	 _____________________________________________

Telefon:	 _____________________________________________

Email:	 _____________________________________________

Schulleiter/in:	 _____________________________________________

Ansprechpartner/in:	 _____________________________________________
für Medien
Hausmeister/in:	 _____________________________________________

Bitte senden Sie uns Information zu folgenden Themen zu: 
(bitte ankreuzen und ergänzen)

Medientechnik

Moderation

Projektplanung

Einrichtung

Interaktive Medien

Tafelsysteme

Service

Wegeleitsysteme

Bitte senden Sie uns 
keine Unterlagen 
mehr

Sonstige Fragen? !
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Projekt-
planung

Checkliste

1)	 Grün					     5)	 Pinwand
2)	 Weiß					     6)	 Flipchart
3)	 Interaktiv				    7)	 Moderationswand
4)	 Flexibel auf Schienensystem 		  8)	 Projektionsfläche

10)	 Overheadprojektoren			  14)	 Video-Player
11)	 Daten-/Videoprojektoren		  15)	 PC/Mini-PC
12)	 Präsentationskameras			  16)	 Bildwand
13)	 DVD-Player				    17)	 Mediensteuerung

20)	 Flexibel				  
21)	 U-Form				  
22)	 Parlamentarisch			 

Tafelsysteme

Medientechnik

Einrichtung
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Projekt-
planung

Ihre Planskizze

Raumbreite

Raum
länge

Bitte tragen Sie die Raummaße ein und zeichnen Sie bitte Fenster, Türen, bauliche 
Besonderheiten und die aus der Checkliste ausgewählten Punkte ein.
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Für Schulen und Universitäten

Moderne Schule ‚Heute‘

Unsere Spezialkataloge
(Bestell-Hotlines: Telefon 07203 / 92 59 - 0 oder Fax: 07203 / 92 59 - 66)

TafelsystemeMedienpartner Projektoren &
Medientechnik

Interaktive Medien Einrichtungen &
Schienensysteme

Wegeleitsysteme &
Beschilderung

F ü r  S i e  i m m e r  e r r e i c h b a r :

VisuCom GmbH
Brettener Straße 31
75045 Walzbachtal www.visucom.de

Fon: 07203 . 92 59 - 0
Fax: 07203 . 92 59 - 66
Email: info@visucom.de


